          CPG3 Installation                                      Handbuch  2.5       0001

     Installation bei Releasewechsel

          System Funktionen,   Installation                      Handbuch  2.5         100

          ________________________________________________________________________________

          Lattwein Informationen                                                    0100

          ______________________________________________________________________________

          Dieses Handbuch wird als Anleitung fuer die  Installation  des  Programmpakets

          CPG2/3 herausgegeben.

          Anschrift:                Lattwein GmbH

                                    Otto-Brenner-Straße 25

                                    52353 Düren

          Telefon:                  02421 81051

          Telefax:                  02421 82127

          Internet:                 http://www.lattwein.de

          E-Mail:                   service@lattwein.de

          Auskunft:                 Für Fragen zur Installation steht Ihnen unser zen-

                                    traler Telefon - Wartungsdienst während der unten

                                    angegebenen Arbeitszeit zur Verfügung.

          Arbeitszeit:               8:30 – 16:00 Uhr
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          Zu beachten bei allen CPG-Installationen

          ________________________________________

          Die hier beschriebene Installation ist sorgfältig getestet und hat sich in der

          Vergangenheit immer bewährt.

          Für Fragen zur Installation stehen wir im Rahmen der  Miet- bzw.  Wartungsver-

          träge gerne zur Verfügung.

          Wir weisen aber  ausdrücklich  darauf hin, daß an der Installation   keinerlei

          Modifikationen vorgenommen werden dürfen, die nicht mit uns abgestimmt sind !!

          (In der Vergangenheit haben wir wiederholt solche Fälle bearbeiten müssen).

          Zusätzlichen  Beratungsaufwand,  der uns  dadurch entsteht, daß in dem von uns

          vorgegebenen Installationsablauf geändert wurde,ohne dies mit uns abzustimmen,

          können wir nach Aufwand in Rechnung stellen.
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          Installation       Produkt CPG2/3                                         9000

          ______________________________________________________________________________

          Die folgende Installationsbeschreibung ist fuer VSE-Anwender und die  Produkte

          CPG2 und CPG3. Bei dem Produkt CPG sowie für MVS-Anwender werden separate In-

          stallationsbeschreibungen mitgeliefert.

          Die Installation des CPG2/3 erfordert die im folgenden beschriebenen Schritte:

                     1. Installationsproceduren anlegen         (9030)

                     2. Ermittlung des Platzbedarfs             (9110)  X

                     3. Anpassung Kundenkonfiguration           (9125)  X

                     4. Installation des CPG3-Bandes            (9133)  X

                     5. Installationsablauf                     (9135)  X

                     6. Generierung der Methodenbank            (9150)  X

                     7. Hinweis beim Releasewechsel             (9170)  X

                     8. Standardlabel                           (9200)

                     9. Dateidefinition                         (9210)

                    10. Laden bestehender Dateien               (9214)

                    11. Laden QSF Masken                        (9216)  X

                    12. CICS Tabellen                           (9220)  X

                    13. CSA Verschiebung                        (9300)

                    14. User Copy Books                         (9310)

                    15. Laden der Methodenbank                  (9330)

                    16. Installationsabschlusstest              (9350)  X

                        Unbedingt bei Release-Wechsel erforderlich      X
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          Installation des CPG2/3                                                   9030

          ______________________________________________________________________________

          Vor der Band-Installation muss der Benutzer die  Installationsproceduren anle-

          gen und seine Kundenkonfiguration katalogisieren.

          Installationsproceduren

          _______________________

          Vor der Bandinstallation müssen folgende Proceduren (Beispiele) angelegt wer-

          den:

             CATALOG CPGINST1.PROC                     Beim CATALOG Statement darf nicht

             // DLBL Lib,'Kennsatz',,                  DATA=YES eingetragen werden.

             // EXTENT .....

             // EXEC LIBR,SIZE=512K,PARM='ACCESS SUBLIB=Lib.Sublib'

             /+

             Die Procedure  CPGINST1  wird immer aufgerufen,  wenn  Module  mit dem  Typ

             SOURCE oder OBJ in die Library gespeichert werden. Es muss fuer diese Funk-

             tionen eine gueltige ACCESS Anweisung in der EXEC LIBR Karte angelegt  wer-

             den. Die DLBL und EXTENT Anweisung ist  nicht  erforderlich, soweit  sie im

             Standardlabel oder Partitionlabel angelegt ist.

             CATALOG CPGINST2.PROC

             // DLBL Lib,'Kennsatz',,

             // EXTENT .....

             // LIBDEF SOURCE,SEARCH=(Lib.Sublib),TEMP

             // LIBDEF OBJ,SEARCH=(Lib.Sublib),TEMP

             // LIBDEF PHASE,CATALOG=Lib.Sublib,TEMP

             /+

             Die Procedure CPGINST2 wird immer aufgerufen, wenn Module mit dem Typ Phase

             in die Library katalogisiert werden. Es muss fuer diese Funktion eine guel-

             tige CATALOG Anweisung angelegt werden. Die  DLBL und EXTENT  Anweisung ist

             nicht erforderlich, soweit sie im Standardlabel oder  Partitionlabel  ange-

             legt ist.

             Die OBJ Search Anweisung muss folgende Libraries aufweisen:

                          CPG3 Library, IJSYSRS.SYSLIB, PRD1.BASE,

             CATALOG CPGINSTL.PROC                                                       

             // EXEC LNKEDT,SIZE=512K                                                    

             /+                                                                          

             wenn Programme im 31 Bit-Mode gelinkt werden sollen: (ESA-Mode)             

             CATALOG CPGINSTL.PROC                                                       

             // EXEC LNKEDT,SIZE=512K,PARM='AMODE=31,RMODE=ANY'                          

             /+                                                                          
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          Die Procedure CPGINSTL wird immer aufgerufen, wenn CPG-Service-Programme, die   

          im 31 Bit Mode ausgeführt werden können, auch im 31-Bit-Mode ausgeführt  wer-   

          den.                                                               

          Es muss für diese Funktionen eine gültige EXEC LNKEDT Anweisung angelegt wer-   

          den.                                                                     

          Platzbedarf                                                               9110

          ______________________________________________________________________________

          Hauptspeicherbedarf:

          CPG3 benoetigt fuer die Umwandlung eine virtuelle Hauptspeicher Partition  von

          300K. Bei Verwendung der Crossreference sind 500K erforderlich.

          Plattenspeicher:

          CPG3 benoetigt den im folgenden beschriebenen Platz in der Library  bzw.  Sub-

          Library:

                    VSE     Bibliothek       13000      Blocks

          Die Angaben sind circa-Angaben. Sie beziehen sich auf das  Release  2.5  sowie

          FBA-Platten und koennen bei anderen Releases bzw. Plattentypen unterschiedlich

          sein.

          Waehrend der Ausfuehrung der Programme wird  neben  dem  generierten  Programm

          noch  das  Methodenbankprogramm  'CPGMBK'  und  das  Command  Level  Interface

          (CPGCLI/CPGCLE) benoetigt.
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          Installation des CPG2/3 - Bandes                                          9134

          ______________________________________________________________________________

          CPG2/3 wird dem Anwender in Form eines Magnetbandes/Kassette zugestellt.

          Das Magnetband ist geblockt (4080/80) und enthaelt alle fuer die  Katalogisie-

          rung der Programme erforderlichen Steuerkarten.

          Fuer VSE/SP (ab Release 2) kann das Band direkt gelesen werden. Dazu wird  das

          Band auf eine freie Bandeinheit montiert. Der Operator gibt den Befehl:

          S RDR,CUU

          ein, wobei C den Kanal und UU die Einheit, z.B. 280 angibt.

          Sollen die Jobs in eine bestimmte Reader-Klasse abgestellt werden, so ist  die

          gewuenschte Klasse mit einzugeben: S RDR,280,X
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          Die Installation laeuft in folgenden Schritten ab:

          Jobname       Beschreibung                               Aktion

          _______       ___________________________________        ____________________

          CPG101        LIBR/CATALR  CPG  Compiler Module          immer

          CPG102        LIBR/CATALS  CPG  Compiler Module          immer

          CPG103        LIBR/CATAL   CPG  User     Module          nur Erstinstallation

          CPG104        LINK         CPG  Compiler                 immer

          CPG201        LIBR/CATAL   CPG2 Module                   immer

          CPG202        LINK         CPG2 Phasen                   immer

          CPG301        LIBR/CATAL   CPG3 Module                   immer

          CPG302        LIBR/CATAL   CPG3 User Module              CPG3 Erstinstallation

          CPG303        LINK         CPG3 Phasen                   immer

          CPG304        LINK         CPG3 Phasen                   immer

          Ein Beispiel fuer das Konsolprotokoll einer Installation ist in Abschnitt 9500

          abgebildet.

          CPG5 Anwender: 

                         Nun folgen die Jobs für die CPG5 Installation. 

                         Siehe CPG5 Installationshandbuch Seite 9010.
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          CPG Anwender                                                              9140

          ______________________________________________________________________________

          Wenn der Job CPG103 eingespielt wurde und in Ihrem Hause eine CSA-Verschiebung

          aktiv ist, so muss das Copy CPGUCCBA angepasst werden.

          Wenn die STEPs fuer eine Erstinstallation durchgefuehrt  wurden,  muessen  an-

          schliessend evt. die CPGUSER-Copys modifiziert werden.  Eine  Aufstellung  der

          CPGUxxx-Copys siehe Abschnitt 9310.

          Die Phase CPGSTH ist ebenfalls zu erstellen.

          Bandaufbau                                                                9145

          ______________________________________________________________________________

          Vor der Ruecksendung des Installationsbandes ist eine Kopie des Bandes zu  er-

          stellen um im Bedarfsfalle, zum Beispiel bei einem Plattenfehler, die  Instal-

          lation wiederholen zu koennen.

          Das Magnetband ist wie folgt beschrieben:

                    TAPE MARK

                    FILE 1:  CPG3 Installation / CPG5 für CPG5 Anwender)

                    TAPE MARK

                    FILE 2:  QSF Masken

                    TAPE MARK
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          ______________________________________________________________________________

          In der Procedure CPGINSTL wird festgelegt, in welchem Mode die  CPG - Service- 

          Programme ausgeführt werden.                                                   

          Wenn nach der CPG Installation erstmals Anwendungsprogramme im AMODE=31,RMODE=

          ANY gelinkt werden, so ist die Procedure CPGINSTL anzupassen und folgender Job 

          auszuführen:

                    // JOB CPGESA

                    // EXEC PROC=CPGINST2

                    * $$ SLI MEM=CPG24LNE.A,S=Lib.Sublib

                    * $$ SLI MEM=CPG34LNE.A,S=Lib.Sublib

                    /*

                    /&
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          Die Generierung der Methodenbank                                          9150

          ______________________________________________________________________________

          Da die Methodenbank alle IOCS- und TP-Makros enthaelt,  enthalten  die CPG-An-

          wendungsprogramme nur reine Assembler-Instruktionen. Dies bedeutet,  dass  bei

          Release-Wechseln der Basis-Software (VSE, CICS ...) eine Umwandlung der Anwen-

          dungsprogramme nicht erforderlich ist.

          Die Anpassung an ein neues Betriebssystem oder eine neue Version des  TP-Steu-

          erprogramms erfolgt durch die Umwandlung der Interfaces und der Methodenbank.

          Zur Generierung der Methodenbank sind folgende Programme zu erstellen:

          1. Online Interface

                    // JOB CPGCCI

                    // OPTION DECK

                    // EXEC ASSEMBLY

                             GBLC  &CPGTYPE,&CPGCICS

                             CPGGEN CICS=23               (oder 21, 22)

                             COPY  CPG*MCCI            * = Release Suffix

                             END   ,

                     /*

                     /&

                     In der CPGGEN Karte ist das jeweilige  CICS Release (z. B.  21 bzw.

                     22 fuer CICS 2.1 bzw. 2.2) einzutragen.

                     Fuer * ist der jeweilige Release Suffix (z.  B.  '5'  fuer  Release *

                     2.5) einzusetzen.                                                   *

                     Die bei der Umwandlung generierten Objekt Statements muessen in die

                     Relocatable Library geladen werden. (Siehe 2.)

          2. Objekt Statements laden

                    // JOB CPGLOAD

                    // EXEC PROC=CPGINST1

                       ...                    Hier Objekt Statements einfuegen.

                    /*

                    /&
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          3. Batch Interface

                    // JOB CPGCBI

                    // OPTION DECK                           für nicht ESA Anwender

                    // OPTION DECK,SYSPARM='VSEESA'          für VSE / ESA Anwender

                    // EXEC ASSEMBLY

                             COPY CPG*MCBI                   * = Release Suffix

                             END  ,

                    /*

                    /&

                    Die bei der Umwandlung generierten Objekt Statements muessen in  die

                    Relocatable Library geladen werden (siehe 2.).

          4. Laden Batch Methodenbank

                    // JOB CPGLMBB

                    // OPTION DECK

                    // EXEC ASSEMBLY

                             COPY CPG*MLMB                   * = Release Suffix

                             END  ,

                    /*

                    /&

                    Die bei der Umwandlung generierten Objekt Statements muessen in  die

                    Relocatable Library geladen werden (siehe 2.).

          5. DL/I-Interface

                    Im Copy CPGUMDLB ist bei dem CALL Statement in Stelle 1 der '*' zu

                    entfernen (nur bei Erstinstallation).

                    Wenn in Ihrem Hause DL/I eingesetzt wird, so ist folgendes zu be-

                    achten.

                    W i c h t i g :

                    Das DL/I - Interface wurde geändert. Daher sind folgende Aktionen

                    durchzuführen.

                    Bei der Umwandlung von CPG*MDLI muss die Global Anweisung von &CPGIMS

                    auf 'Y' gesetzt werden, damit der Assembler den DL/I Call generiert.

                    Bei der Umwandlung von CPGCLE muss die Global Anweisung von &CPGIMS

                    auf 'Y' gesetzt werden, damit der Assembler den DL/I Call generiert.

                    Die Global Anweisung steht im Copy Buch CPG*MCLR.

                    Bei der Umwandlung von CPGCLI muss die Global Anweisung von &CPGIMS

                    auf 'Y' gesetzt werden, damit der Assembler den DL/I Call generiert.

                    Die Global Anweisung steht im Copy Buch CPG*MCLS.

                    Bei allen Umwandlungen muss die PRD2.DBASE in der Search Anweisung

                    der SOURCE Libdef vorhanden sein (CPGCLE, CPGCLI, CPG*MDLI).
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                    Wenn in Ihrem Hause DL/I eingesetzt wird, so ist das  DL/I-Interface

                    wie folgt zu erstellen:

                    // JOB CPGDLI

                    // OPTION DECK

                    // EXEC ASSEMBLY

                             GBLC &CPGIMS                        

                    &CPGIMS  SETC 'Y'                            

                             COPY CPG*MDLI                   * = Release Suffix

                             END  ,

                    /*

                    /&

                    Die bei der Umwandlung generierten Objekt Statements muessen in  die

                    Relocatable Library geladen werden (siehe 2.).

                    // JOB CPGDLIB

                    // OPTION DECK

                    // EXEC ASSEMBLY

                             COPY CPG*MDLB                    * = Release Suffix

                             END  ,

                    /*

                    /&

                    Die bei der Umwandlung generierten Objekt Statements muessen in  die

                    Relocatable Library geladen werden (siehe 2.).
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          6.a VBOMP-Interface   TWA retten wird dem User Modul 6.b entnommen.

                    Wenn in Ihrem Hause VBOMP eingesetzt wird, so ist ein  DBO-Interface

                    sowie ein User Modul, wie unter 6.b beschrieben, zu erstellen.

                    Wird die Datenbank EDN eingesetzt, so muss CPG*MEDN  statt  CPG*MVIO

                    assembliert werden.

                    // JOB CPGVIO

                    // OPTION DECK

                    // EXEC ASSEMBLY

                             COPY  CPG*MVIO                   * = Release Suffix

                    *        COPY  CPG*MEDN                   * = Release Suffix

                             END   ,

                    /*

                    /&

                    // JOB CPGVIM

                    // OPTION DECK

                    // EXEC ASSEMBLY

                             COPY  CPG*MVIM                   * = Release Suffix

                    *        COPY  CPG*MEDM                   * = Release Suffix

                             END   ,

                    /*

                    /&

                    Die bei der Umwandlung generierten Objekt Statements muessen in  die

                    Relocatable Library geladen werden (siehe 2.).

                    Dabei ist zu beachten, dass entweder die Copys CPG*MVIO und CPG*MVIM

                    oder die Copys CPG*MEDN und CPG*MEDM (* =  Release  Suffix)  benutzt

                    werden.

          6.b VBOMP-User Modul        Copy A.CPGUCVDB kann aus SL geaendert werden.

                    // OPTION DECK

                    // EXEC ASSEMBLY

                             CPGSP CPGURVDB

                    CPGURVDB CSECT

                    *--------------------------------------------------*

                    *         V B O M P      KONFIGURATION             *

                    *--------------------------------------------------*

                    TWASAV   DC    CL4'TWSV'     1-4  ='TWSV' TWA nach TS

                    *        DC    CL4'TWSS'     1-4  ='TWSS' TWA nach U-Stor.

                    *        DC    CL4'    '     1-4  ='    ' rettet nicht TWA

                    DBO      DC    CL4'DBO '     5-8          Aufruf DBO-DB

                    *EDN     DC    CL4'EDN '     5-8          Aufruf EDN-DB

                             DS    0D

                             END   ,

                    /*

                    /&

                    Die bei der Umwandlung generierten Objekt Statements muessen in  die

                    Relocatable Library geladen werden (siehe 2.).
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          6.c Link CPGLVB

                    Wenn im VBOMP-User Modul Aenderungen vorgenommen  werden, so

                    muss die Phase CPGLVB wie folgt neu gelinkt werden:

                    // JOB CPGLVB

                    // EXEC PROC=CPGINST2

                    // OPTION CATAL

                       PHASE CPGLVB,*

                       INCLUDE DFHEAI

                       INCLUDE CPG*LVIO                       * = Release Suffix

                    /*

                    // EXEC LNKEDT

                    /&

                    Die Phase CPGLVC muss wie folgt neu gelinkt werden:

                    // JOB CPGLVC

                    // EXEC PROC=CPGINST2

                    // OPTION CATAL

                       PHASE CPGLVC,*

                       INCLUDE DFHEAI

                       INCLUDE CPG*LVIC                       * = Release Suffix

                    /*

                    // EXEC LNKEDT

                    /&

          6.d VBOMP/EDN (Batch)

                    Wenn in Ihrem Hause VBOMP oder EDN im Batch benutzt werden soll,  so

                    muss die Phase CPGUCVBB erstellt werden:

                    // JOB CPGUCVBB

                    // EXEC PROC=CPGINST2

                    // OPTION CATAL

                       PHASE CPGUCVBB,*

                    // EXEC ASSEMBLY

                             COPY  CPGUCVBB

                             END

                    /*

                    // EXEC LNKEDT

                    /&

                    Das Copy CPGUCVBB muss vor der Assemblierung entsprechend  der  Kun-

                    denkonfiguration angepasst werden.

                    Bei dieser Umwandlung tritt folgender Fehler auf: UNRESOLVED EXTERNAL

                    REFERENCES DFHEAI. Die Batch Programme sind trotz Fehler ausführbar.
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          7. Online Methodenbank linken

                    // JOB CPGMBK

                    // EXEC PROC=CPGINST2

                    // OPTION CATAL

                       PHASE CPGMBK,*

                    // EXEC ASSEMBLY

                             COPY  CPG*MPRG                   * = Release Suffix

                             END

                    /*

                    // EXEC LNKEDT

                    /&

          8. Batch Methodenbank linken

                    // JOB CPGMBKB

                    // EXEC PROC=CPGINST2

                    // OPTION CATAL

                       PHASE CPGMBKB,*

                    // EXEC ASSEMBLY

                             COPY  CPG*MPRB                   * = Release Suffix

                             END   CPGMBKB

                    /*

                    // EXEC LNKEDT

                    /&

          9. Command Level Interface (Mix Mode Phase CPGCLI)

                    Das Command Level Interface muss umgewandelt werden, wenn  in  Ihrem

                    Hause nicht CICS 2.3 installiert ist.

                    Im Copy CPG*MCLS ist in der CPGGEN Karte das jeweilige  CICS-Release

                    (z. B. 22 fuer CICS 2.2) einzutragen. Danach ist das Copy  mit  LIBR

                    zu laden. Ferner sind die Copy's &CPGREAD  und  &CPGIMS  einzutragen

                    oder gegebenenfalls zu tauschen.

                    Das Copy CPG*ZCLI enthaelt die erforderliche JCL zum  Erstellen  des

                    Command Level Interfaces. Entfernen Sie das 'W' auf der  1.  Stelle.

                    Die Spalten 70-80 sind zu löschen.

                    Bei den Karten

                            * $$ SLI MEM=CPG*MCLS.A,S=Lib.Sublib

                            * $$ SLI MEM=CPG*MCLI.A,S=Lib.Sublib

                    ist die Library bzw. Sublibrary der Prozedur  CPGINST1  einzutragen.

                    Ab dem Power Release 5.2 kann in dem SLI-Statement die CPG  Library/

                    Sublibrary eingetragen werden. Ansonsten ist in der LIBDEF fuer  die

                    Power Partition die CPG Library/Sublibrary zu definieren.

                    Anschliessend wird die JCL submitted.
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                    Die Prozedur laeuft in vier Schritten ab:

                             1. CPGCLI   PREP (Preprozessor)

                             2. CPGASM   ASSEMBLY

                             3. CPGLIBR  CATALR CPG*RCLI

                             4. CPGCLI   LINK

                    Fuer * ist der jeweilige  Release Suffix  (z. B.  '5'  fuer  Release

                    2.5) einzusetzen.

          10. Command Level Interface (ESA Mode Phase CPGCLE)

                    Das Command Level Interface muss umgewandelt werden, wenn  in  Ihrem

                    Hause nicht CICS 2.3 installiert ist.

                    Im Copy CPG*MCLR ist in der CPGGEN Karte das jeweilige  CICS-Release

                    (z. B. 22 fuer CICS 2.2) einzutragen. Danach ist das Copy  mit  LIBR

                    zu laden. Ferner sind die Copy's &CPGREAD, &CPGIMS, &CPGTSR,&CPGOSYS

                    und &FASM einzutragen und gegebenenfalls zu tauschen.

                    Das Copy CPG*ZCLE enthaelt die erforderliche JCL zum  Erstellen  des

                    Command Level Interfaces. Entfernen Sie das 'W' auf der  1.  Stelle.

                    Bei den Karten

                            * $$ SLI MEM=CPG*MCLR.A,S=Lib.Sublib

                            * $$ SLI MEM=CPG*MCLE.A,S=Lib.Sublib

                    ist die Library bzw. Sublibrary der Prozedur  CPGINST1  einzutragen.

                    Ab dem Power Release 5.2 kann in dem SLI-Statement die CPG  Library/

                    Sublibrary eingetragen werden. Ansonsten ist in der LIBDEF fuer  die

                    Power Partition die CPG Library/Sublibrary zu definieren.

                    Anschliessend wird die JCL submitted.

                    Die Prozedur laeuft in vier Schritten ab:

                             1. CPGCLE   PREP (Preprozessor)

                             2. CPGASM   ASSEMBLY

                             3. CPGLIBR  CATALR CPG*RCLE

                             4. CPGCLE   LINK

                    Zur Zeit wird bei der CPG-Ausfuehrung die Phase  CPGCLI  (9.)  sowie

                    die Phase CPGCLE (10.) benoetigt.

                    Bei einem CICS < 2.2 treten beim Preprozessor Messages auf.
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          11. CPGDBP Datenbankprozessor

                    Wenn in CPGURSIT auf Stelle 6 ein 'Y' eingetragen ist,  so  ist  die

                    Phase  CPGDBP  bereitzustellen  (siehe  CPG- Programmierer- Handbuch

                    Abschnitt 2319). Für ESA nicht unterstützt.

          12. CPG3  Anwender

                    Wurde bei der Bandinstallation der Job CPG302  eingespielt,  so  ist

                    folgendes zu beachten:

                    Fuer HL1 Anwender:

                    Die Phasen CPGHLI und CPGHLIA wurden mit Default-Eintragungen  kata-

                    logisiert. Werden in Ihrem Hause eigene HL1 Modul Eintragungen  ver-

                    wendet, so sind die Phasen neu zu erstellen.  Siehe  Abschnitt  9760

                    (Generieren HL1-Programm-Tabellen).

                    Fuer CPG3..Sign on Anwender:

                    Die Phase CPGTSIC wurde mit Default-Eintragungen katalogisiert. Wird

                    in Ihrem Hause eine eigene  Protection-Tabelle  eingesetzt,  so  ist

                    diese zu erstellen. Siehe CPG3 Service Programm Handbuch Seite  5562

                    (// JOB CPGTSIC).

          13. CICS Transaction Server                                                    

                    Wenn in Ihrem Hause CICS Transaction Server eingesetzt wird, so  ist 

                    folgender Job auszuführen:                                           

                    // JOB CPGTS                                                         

                    // EXEC PROC=CPGINST2                                                

                    * $$ SLI MEM=CPG24LTS.A,S=Lib.Sublib                                 

                    * $$ SLI MEM=CPG34LTS.A,S=Lib.Sublib                                 

                    /*                                                                   

                    /&                                                                   

  In der Kundenkonfiguration CPGURSIT muss in Stelle 21 Betriebssystem 

  ein 'T' eingetragen werden. Anschließend ist das CPGURSIT Objekt zu  

  erstellen und die Phase CPGMBK (siehe Punkt 7) neu zu linken.                  

                    Die Phase CPGCLE ist neu zu erstellen.                               

                    Folgendes ist zu beachten:                                           

                    // EXEC DFHEAP1$,SIZE=500K                                           

                    *ASM XOPTS(CICS SP)                                                  

                    * $$ SLI MEM=CPG4MCLR.A,S=Lib.Sublib                                 

                    * $$ SLI MEM=CPG4MCLE.A,S=Lib.Sublib                                 

                             END                                                         

                    /&                                                                   

                    Das Statement *ASM muss eingefügt werden.                            
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  Im Copy  CPG*MCLR muss &CPGREAD SETC  'Y' als zweiter Eintrag        

                    positioniert werden.                                                 

                    &CPGREAD SETC  'N'                                                   

                    &CPGREAD SETC  'Y'                                                   

                    Bei CPGGEN ist CICS=41 einzutragen. 




   Resource Definitionen bei CICS Transaction Server.

Folgende Copys enthalten alle Definitionen für Programme und Trans- aktionen und sollten ohne Änderung mit folgendem Job installiert werden:

// JOB LOAD CPG 2.5 CSD ENTRIES

// DLBL DFHCSD,'CICS.CSD',0,VSAM,CAT=VSESPUC   

// EXEC DFHCSDUP,SIZE=300K                     

* $$ SLI MEM=CPG3PCTD.A,S=Lib.Sublib

* $$ SLI MEM=CPG3PPTD.A,S=Lib.Sublib

/*                                             

/&                                             

Resource Definitionen für CPG VSAM Files

Alle Datei Definitionen können jetzt auch über RDO durchgeführt werden. Hierzu muss das COPY CPGTSFCT angepasst werden. Es kann ein eigener LSR Pool für CPG verwendet werden, oder ein bestehender LSR Pool verwendet werden. Entsprechend müssen die Einträge bei LSRPOOL und LSRPOOLID gesetzt werden. 

Bei den Dateien muss die LSRPOOLID, der CATNAME und der DSNAME angepasst werden. 

CATALOG CPG3FCTD.A      EOD=/+   REPLACE=YES                            

  DEFINE LSRPOOL(CPGPOOL1) GROUP(CPG5) DESCRIPTION(CPGPOOL)              

     LSRPOOLID(01) MAXKEYLENGTH(128) SHARELIMIT(32) STRINGS(60)          

     DATA512(3) DATA1K(5) DATA2K(10) DATA4K(32) DATA8K(128)              

     DATA12K(32) DATA16K(16)  DATA32K(5)                                 

     INDEX512(32) INDEX1K(32) INDEX2K(32) INDEX4K(32)                    

     INDEX8K(16) INDEX32K(4)                                             

  DEFINE FILE(CPGWKL) GROUP(CPG5)                                        

     DESCRIPTION(CPG WORK FILE DATA DICTIONARY)                          

     DSNAME (CPGWKL) LSRPOOLID(01) CATNAME(CPGCAT)                       

     DSNSHARING(NOREQS) STRINGS(3) SHR4ACCESS(KEY)                       

     STATUS(ENABLED) OPENTIME(FIRSTREF) DATABUFFERS(4) INDEXBUFFERS(3)   

     TABLE(NO) RECORDFORMAT(V)                                           

     ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)              

     JOURNAL(NO) JNLSYNCWRITE(YES)                                       

... usw.

Mit folgendem JOB werden die FCT Einträge erstellt:

// JOB LOAD CPG 2.5 CSD ENTRIES FILES

// DLBL DFHCSD,'CICS.CSD',0,VSAM,CAT=VSESPUC   

// EXEC DFHCSDUP,SIZE=300K                     

* $$ SLI MEM=CPG3FCTD.A,S=Lib.Sublib

/*                                             

/&                 
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CICS TS Security 

Bevor Transaktionen unter CICS aufgerufen werden können, müssen diese für CICS TS über Interactive Interface 2.8 definiert werden. Es gibt hier die Möglichkeit, ein Member, das über REXX erstellt wurde in die bestehende Tabelle zu Mischen (Merge). Dazu muss zunächst folgender Job durchgeführt werden:

// JOB CREATE SECURITY 

// EXEC REXX=IPFTABLE,PARM='Lib.Sublib.CPGTSSEC.A                  +

                                    Lib.Sublib.CPGTSSEC.Z'                                                   




   /*




   /&


Wenn das Z-Buch über den Job erstellt wurde, muss im II Dialog 2.8 mit PF6 die Merge Funktion aufgerufen und das Z-Buch mit Lib und Sublib definiert werden. 

Das Copy Buch CPGTSSEC.A wird von uns zur Verfügung gestellt. Eventuell andere Transactions Security Codes können hier modifiziert werden. Bevor im CICS CPG Transactionen aufgerufen werden können muss ein:

CEMT PERFORM SECURITY  im CICS TS durchgeführt werden. 
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          Hinweis beim Releasewechsel                                               9170

          ______________________________________________________________________________

          Bei den nun folgenden Anweisungen ist zu pruefen, ob Ergaenzungen aufgrund des

          Releasewechsels vorzunehmen sind.

          QSF-Tabelle Online

          __________________

          Wenn einer der beiden Parameter DIRectory und SIZE in  Ihrem  Hause  geaendert

          wurde, so ist der folgende Job zu katalogisieren:

               // JOB QSFUTB

               // EXEC PROC=CPGINST2

               // OPTION CATAL

               // EXEC ASSEMBLY,SIZE=200K

                        COPY QSFUTB

                        QSFUTB DIR=500,SIZE=100

                        END

               /*

               // EXEC LNKEDT

               /*

               /&

          Der Directory Parameter gibt an, wieviel Maps maximal online ausgefuehrt  wer-

          den koennen. Ein Directory-Eintrag ist 16 Bytes gross. Die Sizeangabe gibt die

          Groesse des Mappools an. Size=100 (100K) reicht fuer  ca.  200  auszufuehrende

          Maps, die im Main-Storage verwaltet werden.

          Die Vergroesserung der QSF-Tabelle wird auch erforderlich, wenn  QSF  bei  der

          Ausfuehrung wiederholt die Fehlermeldungen bringt:

               'Directory QSF ist voll'  -  Parameter  DIR  sollte erhoeht werden

               'QSF Pool ist voll'       -  Parameter  SIZE sollte erhoeht werden

          Nach dem Aendern der Parameter muss der Job QSFUTB katalogisiert und CICS  neu

          gestartet werden.

          Eine kurzfristige Problemloesung bei den genannten Fehlermeldungen bietet  die

          Transaktion QSFN, mit der online der Mappool ( einschliesslich Directory ) ge-

          loescht werden kann.

          Mit folgendem Job kann der 2. QSF Mappool erweitert werden:

               // JOB QSFUTB2

               // EXEC PROC=CPGINST2

               // OPTION CATAL

               // EXEC ASSEMBLY,SIZE=200K

                        COPY QSFUTB

                        QSFUTB SIZE=4,POOL=2              SIZE=4 ist Default bei der In-

                        END                               stallation und muss bei Bedarf

               /*                                         entsprechend erhöht werden.

               // EXEC LNKEDT

               /*

               /&
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          Laden der QSF Masken  (nur bei einer Folgeinstallation)                   9216

          ______________________________________________________________________________

          Bei dem Job Repro muss das Band 'CPG Rel 2.5' auf der Bandstation z.  B.  581

          (Cuu) montiert werden.

          1.  // JOB REPRO    CPG3 TAPE FILE 2 TO QSFSVS

              // ASSGN SYS004,581

              // MTC REW,SYS004

              // MTC FSF,SYS004,2

              // TLBL CPGTAP,'QSFSVS',,,

              // DLBL IJSYSUC,'UCAT225',,VSAM

              // DLBL QSFSVS,'QSFSVS',,VSAM

              // EXEC IDCAMS,SIZE=AUTO

                 REPRO INFILE (CPGTAP ENVIRONMENT (PDEV(2400) -

                                         RECFM(VARBLK) -

                                         NOREWIND NOLABEL -

                                         BLKSZ(32000) -

                                         RECSZ(8084) )) -

                       OUTFILE (QSFSVS) REUSE

              /*

              /&

          2.  // JOB MERGE

              // PAUSE      Close Datei QSFLIB

              // EXEC QSFBATCH,SIZE=(AUTO,40K)

              MERGE  REPLACE

              /*

              /&

          3. Laden der neuen Help Screens aus der QSFSVS

              // JOB RESTORE HELP SCREENS

              // PAUSE      Close Datei QSFLIB

              // EXEC QSFBATCH,SIZE=(AUTO,40K)

              RESTORE HELP

              /*

              /&
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          Eintragungen in CICS Tabellen (PPT, PCT, FCT)                             9220
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          Fuer die Ausfuehrung von CPG2/3 sind folgende Eintragungen erforderlich:

          --- PPT ---

                  COPY  CPG3PPT     ( oder  COPY CPG2PPT )

              Das Copy CPG3PPT enthaelt folgende Eintragungen:

                       CPGCLE         ESA COMMAND LEVEL

                       CPGCLI         CPG COMMAND LEVEL IF

                       CPGDBP         DATENBANKPROZESSOR

                       CPGLCASE       CPG UCTRAN OFF

                       CPGLMB         LADEN METHODENBANK

                       CPGLVB         EDN DATENBANK

                       CPGLVC         EDN DATENBANK ESA

                       CPGMBK         CPG METHODENBANK

                       CPGRCASE       CPG UCTRAN REQUIRE

                       CPGTWTO        CPG DISPLAY CONSOLE

                       CPGTXXC        CPG Test Com.  Level

                       CPGTXXE        CPG Test ESA   Level

                       CPGTXXM        CPG Test MACRO Level

                       CPGTXXO        CPG Test ohne  MBK

                       CPGTXXU        CPG Test user                                      *

                       CPGUCASE       CPG UCTRAN ON

                       CPGBOSH        Boshelp Service

                       CPGHLB         HL1 POOL

                       CPGHLILA       var. EXHM

                       CPGIDD         DD INDEPENDENT

                       CPGLDD         DD INDEPENDENT

                       CPGTCIM        Suchen PCT/PPT                                     

                       CPGTCIL        CICS VERWALTUNG

                       CPGTCIN        Suchen TS-Queues                                   

                       CPGTCIO        Suchen FCT                                         

                       CPGTCIS        CICS INDICATOR

                       CPGTCIV        CICS VERWALTUNG

                       CPGTCSI        CICS SYSTEM INFORMATION

                       CPGTDMP        DUMP FUNKTION

                       CPGTDRC        DRUCK PROGRAMM COMMAND LEVEL

                       CPGTDRU        DRUCK PROGRAMM

                       CPGTDTA        DICTIONARY

                       CPGTDTB        DICTIONARY

                       CPGTDTD        DICTIONARY

                       CPGTDTE        DICTIONARY SORT

                       CPGTDTF        DICTIONARY FILE

                       CPGTDTG        DICTIONARY GESAMT

                       CPGTDTS        DICTIONARY

                       CPGTDTT        DICTIONARY UND QTF

                       CPGTDTU        DICTIONARY UND QTF

                       CPGTKOM        KONSOLMELDUNGEN

                       CPGTMAN        MANUAL

                       CPGTMAP        MAP

                       CPGTPCA        CICS PCT ANZEIGEN

                       CPGTPPA        CICS PPT ANZEIGEN
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                       CPGTQMU        CPG2 MENUE

                       CPGTSER        SERVICE MENUE

                       CPGTTDA        TRANSIENT DATA

                       CPGTTMA        TOP MANUAL ONLINE

                       CPGTTRC        TRACE

                       CPGTTST        TEMPORARY STORAGE
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                       CPGTTS1        TEMPORARY STORAGE SORTIEREN

                       CPGTWRK        CPGWRK PFLEGEN

                       CPG2LIST       Liste drucken

                       HMHDDCK        DICTIONARY

                       HMHDDDC        DICTIONARY

                       HMHDDFIL       DICTIONARY

                       HMHDDFLD       DICTIONARY

                       HMHDDFLL       DICTIONARY

                       HMHDDFT        DICTIONARY

                       HMHQDSA        DICTIONARY

                       HMHQDTU        DICTIONARY

                       HMHQDUT        DICTIONARY

                       HMHQFPF        DICTIONARY

                       HMHSEND        ENDE

                       HMHSERV        Erweiterte Unterstützung von CICS CALLS            

                       HMHSORT        DICTIONARY

                       HMHSSTA        START

                       HMH2DAT        DICTIONARY

                       HMH2DD1        DICTIONARY

                       HMH2DD2        DICTIONARY

                       HMH2DSC        DICTIONARY

                       HMH2DUA        DICTIONARY

                       HMH2DUS        DICTIONARY

                       HMH2D84        DICTIONARY

                       HMH2MES        DICTIONARY

                       QDFPRG         DEBUG FACILITY

                       QDFPRT         DEBUG FACILITY PRINT

                       QFFDIS         QFF DISPLAY

                       QFFGEN         QFF GENERATION 

                       HMHDDFLO       Dataset Zugriff                                   *

                       HMHPRCI        CICS Command Interface                            *

                       HMHPRDF        QUICK DEBUG FACILITY

                       HMHQDDF1       QDDF Prüfung                                      *

                       HMHQDFM        QUICK DEBUG FACILITY

                       HMHQFFD        QFF DISPLAY

                       HMHQFFG        QFF GENERATION

                       HMHQFFM        QUICK FILE FACILITY

                       QSFONL         QSF MAP

                       QSFULM         UPRO LOAD MAP

                       QSFULN         MAP-POOL NEWCOPY

                       QSFUP1         QSF UPRO 1

                       QSFUP2         QSF UPRO 2

                       QSFUP3         QSF UPRO 3

                       QSFUP4         QSF UPRO 4

                       QSFUP5         QSF UPRO 5

                       QSFUP6         RESET UCTRAN

                       QSFUTB         QSF TABLE

                       QSFUTB2        QSF TABLE

                       HMHH031        QSF ONLINE

                       HMHH032        QSF ONLINE

                       HMHH033        QSF ONLINE

                       HMHH034        QSF ONLINE

                       HMHH035        QSF ONLINE

                       HMHH036        QSF ONLINE

                       HMHH037        QSF ONLINE

                       HMHH038        QSF ONLINE

                       HMHH039        QSF ONLINE

                       HMHH040        QSF ONLINE

                       HMHH041        QSF ONLINE

                       HMHH042        QSF ONLINE

                       HMHH043        QSF ONLINE
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                       HMHH044        QSF ONLINE

                       HMHH045        QSF ONLINE

                       HMHH046        QSF ONLINE

                       HMHH047        QSF ONLINE

                       HMHH048        QSF ONLINE

                       HMHH049        QSF ONLINE

                       HMHH050        QSF ONLINE

                       HMHH095        QSF ONLINE

                       HMHMT71        QSF ONLINE

                       HMHMT73        QSF ONLINE

                       HMHQSFM        QUICK SREEN FACILITY

                       CPGHLI         HL1

                       CPGHLIH        HL1

                       CPGHLN         HL1

                       CPGHL2         HL1 POOL 2

                       CPGHMTL        HL1 MENUE

                       CPGTBAN        ANZEIGE BEDIENER

                       CPGTCCA        CICS COMMANDS AUSFUEHREN

                       CPGTCCP        CICS COMMANDS PFLEGEN

                       CPGTCHD        CHART DISPLY

                       CPGTCHE        CHART ENTRY

                       CPGTDIT        DITTO

                       CPGTDOA        DEMO AUTOMAT

                       CPGTDOK        DEMO KEGELN

                       CPGTDOL        DEMO LOGELEI

                       CPGTDOM        DEMO MUEHLE

                       CPGTDON        DEMO MIND

                       CPGTDOO        DEMO SOLITAIRE

                       CPGTDOR        DEMO REAKTION

                       CPGTDOS        DEMO SCHACH

                       CPGTDOV        DEMO VIER GEWINNT

                       CPGTDOZ        DEMO ZAHL

                       CPGTFCT        FCT

                       CPGTFIL        FILE

                       CPGTHCP        HARDCOPY CKD-DISK

                       CPGTHCY        HARDCOPY

                       CPGTMAI        MAIL INFO

                       CPGTMAL        MAIL

                       CPGTMES        MESSAGE

                       CPGTNEW        NEWCOPY

                       CPGTPAN        PROGRAMMANZEIGE

                       CPGTPPT        PPT

                       CPGTPRS        POWER READER SERVICE

                       CPGTQBC        QUERY REPORT C-KARTE

                       CPGTQBL        QUERY REPORT L-KARTE

                       CPGTQBO        QUERY REPORT

                       CPGTQBP        QUERY REPORT PFLEGEN

                       CPGTQOS        QUERY ONLINE SUPPORT

                       CPGTRSP        RESPONSE

                       CPGTSIC        DUMMY CPGTSIC

                       CPGTSIE        DUMMY CPGTSIE

                       CPGTSIP        DUMMY CPGTSIP

                       CPGTSIS        SIGN ON TABELLE

                       CPGTSOA        SIGN ON ANZEIGE

                       CPGTSOC        CPGTSIC GENERATOR

                       CPGTSOD        SIGN ON ERROR

                       CPGTSOE        SIGN ON ERROR

                       CPGTSOF        SIGN OFF

                       CPGTSOG        SIGN OFF FOLGE

                       CPGTSOK        SIGN ON KURZNAME
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                       CPGTSOM        BENUTZER MENUE

                       CPGTSON        SIGN ON

                       CPGTSOO        SIGN ON FOLGE

                       CPGTSOP        SIGN ON PROGRAMME

                       CPGTSOQ        SIGN ON PROGRAMME

                       CPGTSOR        SIGN ON REFERENCE

                       CPGTSOS        SIGN ON STATISTIK

                       CPGTSOU        SIGN ON UPDATE

                       CPGTSOW        SIGN ON WARTUNG

                       CPGTSOX        SIGN ON UPRO

                       CPGTSOY        SIGN ON TERMINAL

                       CPGTSOZ        SIGN ON CHECK ROUTINE

                       CPGTSO1        SIGN ON NEWCOPY

                       CPGTSO2        SIGN ON CSSN

                       CPGTSO3        SIGN ON CSSN

                       CPGTSO4        SIGN ON CESN                                       *

                       CPGTSPC        SIGN ON                                            *

                       CPGTSTO        STORAGE

                       CPGTTIN        TASK

                       CPGTZIN        ZEIT INFORMATION

                       HMHCURS        Cursor setzten

                       HMHHAHT        AUFRUF H-TEST MODULE

                       HMHHAST        HL1 - ADRESS STATISTIK

                       HMHHEMT        EXT. MODUL TEST

                       HMHHHLB        HL1 - POOL INFORMATIONEN

                       HMHHMST        HL1 - MODUL STATISTIK

                       HMHHNCP        HL1 - NEW COPY

                       HMHHPWA        HL1 - PWA CHECK

                       HMHPOWR        POWER READER DATASET

                       HMHQTSA        TABLE DATASET

                       HMHTABL        LOAD TABLE

                       HMHTPTC        Storage

                       HMHTZIN        ZEIT INFORMATION

                       HMHTZKW        ZEIT INFO KALENDERWOCHE

                       QTSPRG         TABLE SERVICE

                       HMHHUCK        QIPW CHECK AUTHOTIZED

                       HMHH102        QPW LISTE LESEN

                       HMHPSUS        QIPW USER ENTRY

                       HMHPSPS        QIPW PRINTER ENTRY

                       HMHPSUL        QIPW USER LISTE

                       HMHPSFS        QIPW FCB LISTE

                       HMHPSSS        QIPW SYNONYM LISTE

                       QIPPWQ         QIP READ POWER Q-FILE

                       QIPPWX         QIP PRINT ENTRIES

                       QPWCAL         QPW CALLED POWER IF

                       QPWSTA         QPW STARTUP PLT

                       QPWSUB         QPW POWER SUBTASK

              Das Copy CPG3PPTD enthaelt alle Eintragungen für die Definition

              mit CEDA:

                  DEFINE  PROGRAM(CPGCLE)   LANG (ASS)      GROUP (CPGPPT)

                    :

          für die variable EXHM-Ausführung müssen  alle  Privaten  HL1-Tabellen  in  der

          CICS-PPT definiert werden. Die allgemeine HL1-Tabelle und  die  private  HL1H-

          Tabelle (CPGHLI und CPGHLIH) werden bereits  mit  dem  Copy-Buch  CPG3PPT  in-

          stalliert.
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          --- PCT ---

                  COPY  CPG3PCT      ( oder  COPY CPG2PCT )

              Das Copy CPG3PCT enthaelt folgende Eintragungen:

                       TRID     PROG-NAME    TWA

                       ----     ---------    -----

                       LMBK     CPGLMB       1.792

                       TPWT     CPGTWTO      3.840

                       TPXC     CPGTXXC      3.840

                       TPXE     CPGTXXE      3.840

                       TPXM     CPGTXXM      3.840

                       TPXO     CPGTXXO      3.840

                       CPG2     CPGTQMU      3.840

                       QDD      CPGTDTG      3.840

                       QDDA     CPGTDTA      7.936

                       QDDD     CPGTDTD      3.840

                       QDDF     CPGTDTF      3.840

                       QDDS     CPGTDTS      3.840

                       QDF      QDFPRG       3.840

                       QDFP     QDFPRT       3.840

                       QFF      QFFDIS       3.840

                       QFFD     QFFDIS       3.840

                       QFFG     QFFGEN       3.840

                       QMEN     CPGTQMU      3.840

                       QSCI     CPGTCIS      1.792

                       QSCS     CPGTCSI      3.840

                       QSD      QSFONL       3.840

                       QSDP     CPGTDMP      3.840

                       QSD1     QSFUP1       3.840

                       QSD2     QSFUP2       3.840

                       QSD3     QSFUP3       3.840

                       QSD4     QSFUP4       3.840

                       QSD5     QSFUP5       3.840

                       QSD6     QSFUP6       3.840

                       QSF      QSFONL       3.840

                       QSFN     QSFULN       3.840

                       QSF1     QSFUP1       3.840

                       QSF2     QSFUP2       3.840

                       QSF3     QSFUP3       3.840

                       QSF4     QSFUP4       3.840

                       QSF5     QSFUP5       3.840

                       QSF6     QSFUP6       3.840

                       qsf6     QSFUP6       3.840

                       QSMN     CPGTMAN      3.840

                       QSPC     CPGTPCA      3.840

                       QSPP     CPGTPPA      3.840

                       QSTD     CPGTTDA      5.888

                       QSTM     CPGTTMA      3.840

                       QSTR     CPGTTRC      3.840

                       QSTS     CPGTTST      5.888

                       QSWK     CPGTWRK      3.840

                       Q2       CPGTQMU      3.840

                       TPCI     CPGTCIS      1.792

                       TPDC     CPGTDRC      1.792

                       TPDD     CPGTDTD      7.936

                       TPDE     CPGTDTE      7.936

                       TPDF     CPGTDTF      3.840

                       TPDG     CPGTDTG      3.840
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                       TPDP     CPGTDMP      3.840

                       TPDU     CPGTDRU      1.792

                       TPD1     CPGTDTT      3.840

                       TPD2     CPGTDTU      3.840

                       TPKM     CPGTKOM      3.840

                       TPMN     CPGTMAN      3.840

                       TPMP     CPGTMAP      5.888

                       TPPC     CPGTPCA      3.840

                       TPPP     CPGTPPA      3.840

                       TPTD     CPGTTDA      5.888

                       TPTR     CPGTTRC      3.840

                       TPTS     CPGTTST      5.888

                       TPT1     CPGTTS1     12.032

                       TPWK     CPGTWRK      3.840

                       CPG3     CPGTSER      1.792

                       HL1M     CPGHMTL      3.840

                       QTS      QTSPRG       3.840

                       Q3       CPGTSER      1.792

                       TPCC     CPGTCCA      3.840

                       TPCD     CPGTCHD      3.840

                       TPCE     CPGTCHE      3.840

                       TPCP     CPGTCCP      3.840

                       TPDA     CPGTDOA      1.792

                       TPDI     CPGTDIT      3.840

                       TPDK     CPGTDOK      1.792

                       TPDL     CPGTDOL      1.792

                       TPDM     CPGTDOM      1.792

                       TPDN     CPGTDON      1.792

                       TPDO     CPGTDOO      1.792

                       TPDR     CPGTDOR      1.792

                       TPDS     CPGTDOS      3.840

                       TPDV     CPGTDOV      1.792

                       TPDZ     CPGTDOZ      1.792

                       TPFI     CPGTFIL      3.840

                       TPFT     CPGTFCT      3.840

                       TPHC     CPGTHCY      3.840

                       TPHP     CPGTHCP      3.840

                       TPME     CPGTMES      3.840

                       TPMI     CPGTMAI      3.840

                       TPML     CPGTMAL      3.840

                       TPNE     CPGTNEW      1.792

                       TPPA     CPGTPAN      3.840

                       TPPR     CPGTPRS      3.840

                       TPPT     CPGTPPT      1.792

                       TPQB     CPGTQBO      7.936

                       TPQC     CPGTQBC      3.840

                       TPQO     CPGTQOS      3.840

                       TPQP     CPGTQBP      3.840

                       TPRS     CPGTRSP      3.840

                       TPSA     CPGTSOA      3.840

                       TPSE     CPGTSOE      1.792

                       TPSF     CPGTSOF      1.792

                       TPSG     CPGTSOG      1.792

                       TPSK     CPGTSOK      3.840

                       TPSM     CPGTSOM      3.840

                       TPSN     CPGTSON      1.792
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                       TPSO     CPGTSOO      1.792

                       TPSQ     CPGTSOQ      3.840

                       TPSR     CPGTSOR      3.840

                       TPSS     CPGTSOS      3.840

                       TPST     CPGTSTO      3.840

                       TPSU     CPGTSOU      1.792

                       TPSW     CPGTSOW      3.840

                       TPSY     CPGTSOY      3.840

                       TPSZ     CPGTSPC      3.840                                       

                       TPS1     CPGTSO1      3.840

                       TPS2     CPGTSO2      3.840

                       TPTI     CPGTTIN      1.792

                       TPTM     CPGTTMA      3.840

                       TPTP     CPGTSER      1.792

                       TPXU     CPGTXXU      3.840                                       *

                       TPZI     CPGTZIN      1.792

                       QIPX     QIPPWX       3.840

                       QPWS     QPWSTA

          Bei der Umwandlung der CICS-PCT wird die Transaktion  'CPG2'  und  'CPG3'  mit

          Warning ausgewiesen. Diese Transid kann beliebig umbenannt werden,  allerdings

          hat die Warning keine Bedeutung.

              Das Copy CPG3PCTD enthaelt alle Eintragungen für die Definition

              mit CEDA:

                  DEFINE TRANSACTION(LMBK) PROGRAM(CPGLMB)   GROUP (CPGPCT)

                         SPURGE(YES) TPURGE(YES) TWASIZE(01792)

              Mit folgendem Job kann ein CSD File erstellt werden.

                  // JOB DFHCSDUP

                  // DLBL DFHCSD,'xxxx.yyyy',,VSAM,CAT=VSESPUC

                  // EXEC DFHCSDUP,SIZE=300K

                  * $$ SLI MEM=CPG3PCTD.A,S=Lib.Sublib

                  * $$ SLI MEM=CPG3PPTD.A,S=Lib.Sublib

                  /*
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          Installationsabschlusstest                                                9350
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          Fuer den Compiler-Test wird empfohlen, ein CPG Programm umzuwandeln.

          Wenn am Ende der generierten Assembler-Liste die Nachricht 'NO  ERRORS  FOUND'

          gedruckt wird, ist die Band-Installation mit Erfolg abgeschlossen.

          Mit folgendem Job kann geprueft werden, ob die Installation der  Batch  Metho-

          denbank ordnungsgemaess durchgefuehrt wurde.

                 // EXEC CPGZBCK,SIZE=AUTO

          Bei der Ausfuehrung der oben aufgefuehrten Phase wird folgende Zeile  ausgege-

          ben, die das installierte CPG-Release ausweist.

          CHECK OF CPG/HL1 BATCH INTERFACE. CURRENT VERSION IS 2.5 TTMMJJ.

          Nachdem die neue Methodenbank aktiviert wurde, sollte die Transaktion TPXE ge-

          startet werden. Die unten aufgeführten Systemfehler sollten überprüft  werden.

          Es muß das installierte CPG - Release angezeigt werden.Wenn dies der Fall ist,

          so ist die Installation mit Erfolg abgeschlossen.

          ******************************************************************************

          SYSTEM-FEHLER                     CPG 2.5 CLE            TPXE  CPGTXXE  000nnn

          ******************************************************************************

          ******************************************************************************

          SYSTEM-FEHLER                     CPG 2.5 CLI            TPXC  CPGTXXC  000nnn

          ******************************************************************************

          ******************************************************************************

          SYSTEM-FEHLER                     CPG 2.5                TPXM  CPGTXXM  000nnn

          ******************************************************************************

          Jetzt kann ueber die Transaktion 'Q2' bzw. 'Q3' das Menue der Serviceprogramme

          aufgerufen werden.

